HERNADNEMETI KOZSEG
HELYI EPITESI SZABALYZATA

Hernadnémeti Onkormanyzat
26/2003. (X. 22.) sz. rendelete
a helyi épitési szabdlyzat megdllapftasaral

Hernddnémeti kdzség Onkormdnyzatdnak KépviselGtestiilete az épitett kirnyezet alakitasardl és vé-
delmérdl szolo tébbszér mddositott 1997. évi LXXVIIL. torvény 13. §. (1) bekezdése, valamint a helyi
dnkormanyzatokrdl sz616 modositott 1990. évi LXV. térvény 16.§ (1) bekezdése, tovabba az Orszégos
Telepilésrendezési és Fpitési Kovetelmények (OTEK) tdbbszor modositott 253/1997. (X11.20.) Korm.
rendelet 2. § {1) bekezdésének felhatalmazdsa alapjan Hernadnémeti Epitési Szabdlyzatdrdl sz6l6
26/2003. {X.22.) rendeletét és Szabalyozasi Tervét az aldbbiak szerint dllapitja meg:

I. FEJEZET
ALTALANOS RENDELKEZESEK

1.§
A rendelet hatdlya

Jelen rendelet Hernddnémeti kdzség kdzigazgatasi teriiletére terjed ki.

2.§
(1) *

(2) "™ Hernddnémeti kozigazgatasi teriiletén beliil teriiletet felhaszndlni, tovabba telket alakitani,
rendeltetéset megvaltoztatni, és ezekre hatdsdgi engedélyt adni, az altalanos hatdségi eldirasok
(OTEK, szabvanyok) és jelen rendelet, valamint a Telepiilésszerkezeti Terv és Szabdlyozasi Terv
tovabba a T-3.b szabalyozasi tervlap egyiittes alkalmazasaval szabad.

(3) °

3.§
Kbzigazgatasi és belteriileti hatdr

(1) A telepiiiés bel- és killteriiletének (meglévs és tervezett) hatdrvonalat a szabdlyozdsi terv hatd-
rozza meg.

(2) A szabalyozdsi tervvel belteriiletbe vondsra keriild teriiletek rendeltetését a szabdlyozasi terv

tartalmazza. E teriiletek felhasznaldsa a konkrét épitési igények fliggvényében szakaszosan torté-
nik.

(3) °
(4) *

4.8
A telkek beépitésének feltételei

(1) Az egyes épitési dvezetekben elGirt kdzmiielldtottsag megléte az épités feltétele.



(2)

(3)

{4)

{5)

(6)
{7)

{8)

(9)

Az egyes épitési dvezetekben épitési engedélyt kiadni — a zart rendszer{i csapadékviz-elvezetés
kivételével — csak a teljes kbzmiihalozat kiépitése, vagy az azokat pétlé berendezések megléte
esetén lehet.

A szennyvizelvezetés szolgiltatasanak igénybevétele a haszndlatbavételi engedély kiadasanak
idGpontjatd! kbtelezs. Amennyiben a szennyvizkezelés zart rendszer(i egyedi szennyviztaroiéban
torténik, ennek izembe helyezését szintén a hasznélatbavételi feltételeként kell kezelni.

Az Gthaldzat dnkormdanyzati tulajdonba vételének feltétele a szildrd burkolat kiépitése, melynek
megvaldsitdsa az dtadd tulajdonosnak, vagy jogutddjanak kitelezettsége.

A hasznalat soran keletkezd hulladék elszallitdsa, vagy artalommentes elhelyezése az épitési-,
valamint a hasznalatbavételi engedély megaddsanak feltétele.
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Az épitési telek kialakithatd legkisebb utcai homlokvonaldnak szelességét az épitési Gvezetek
eldirasai tartalmazzak. Ennek hidnydban az alakithatd legkisebb utcai homlokvonal legaldbb 14,0
m, kivéve, ha az illeszkedési szabalyok alapjan ettdl eitért méret allapithatd meg.

Nyulvanyos telek Gjonnan nem alakithatd ki. Meglévd, kézteriileti kapesolatokkal nem rendelkezé
{csak szolgalmi joggal megkozelithetd) telkek esetében nydlvanyos telkek kizardlag a kialakult &l-
lapot rendezése céljaboi alakithatok ki.

Az dnkormanyzati hatarozattal jovahagyott teriilethasznalatidl és a szabalyozasi tervi6l eltérd
kialakult hasznalat esetén a terv szerinti igénybeveétel iddpontjaig telekalakitds csak a kijel6lt j
teriilethasznalat és szabdalyozds szerinti funkcié esetén engedélyezhetd, illetve a kialakult haszna-
lat megtartdsaval, csak telekegyesités és telekhatar-rendezés, valamint Ut céljdra térténd lejegy-
zes esetén engedélyezhetd.

(10)Azokon a beépitésre szént teriileteken, melyeken az épités feltételei nem biztositottak &pitési

engedély nem adhatd ki.

{11)A korabbi el&irdsoknak megfelelSen beépitett, ill. jogerds épitési engedély, vagy fennmaradasi

engedeély alapjan kialakult dllapot esetén tovabbi beépités, — amennyiben a telek jelenlegi beépi-
tettsége eléri vagy meghaladja a jelen el&irasban meghatarozott mértéket -, csak a meglévd be-
épitettség megtartdsdval, az engedélyezhetd szintterilet-ndvelés mértékéig engedélyezhetd.

{12)Valamennyi Gvezetben elhelyezheték:

a) A nyomvonazl jellegl épitmények és mitargyaik, a kiildn jogszabalyok keretei kdziit;
b) Koztargyak;

¢} A kutatast és az ismeretterjesztést szolgals, épiiletnek nem mindsiild épitmények;
d) A honvédelmet és a belbiztonsagot szolgald mtargyal,

e) A nyilvanos Hlemhelyek, hulladékgydjtdk

{13)Mélyebb fekvésii teriileteken a mértékadd arvizszint felett 1,0 m-rel lehet a padlovonal.

(1)

5.5
Epitéshatdsagi eljarasok
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(2)7
(3} °

6. §
A Szabalyozasi Terv elemei

(1) °

(2) Kotelezd szabdlyozdsi elemek:
1. akézterilletek és egyéb teritletfelhasznaldsi egységek hatdrvonalai,

2. az eltérd terilletfelhasznalasi egységek hatarvonalai,

3. a Telepllésszerkezeti Tervben meghatarozott terlletfelhaszndldsi kategdria, teriilet-
felhasznalasi besorolas, valamint évezeti besorolas,

a legnagyobb beépitettség mértéke,

a megengedett épitménymagassag alsd és felsd hatéra,

a minimalis telekméret,

kételezd beépitési mad,

kotelezd épitési vonalak.

e N@ A

(3) Irdnyadd szabalyozdsi elemek:
— Az azonos dvezeten beliili telekosztas és telekhatarok.
— Az epités hely hatéra.

(4) Aszabilyozds elemei az alabbiak szerint mddosithatdk:

a) A kotelezf szabalyozasi elemek modositasdhoz a Telepiilésszerkezeti Terv, a Szabdlyozdsi
Terv és a Helyi Epitési Szabalyzat egyidejii mddositasa sziikséges.

b) Az irdnyadd szabalyozasi elemek modositdsa — az a) pontban meghatdrozottak mdédositdsa
nelkiil — akkor lehetséges, ha az egyéb elGirasokban meghatéarozott valamennyi feltétel telje-
sitésre kerik
— A meglévd telekhatarok megvaltoztatasdhoz (dsszevonas, telekalakitds, melyet kotelezd

szabalyozdasi vonal és telekteriilet korlatozds nem tilt), Telepilésrendezési Tervet nem
kell médositani, de az Gvezet] szabalyozas kotelezd elemeit be kell tartani.




Il. FEJEZET
A beépitésre szdnt teriiletek, Gvezetek felhasznaliasinak, beépitésének
feltételei és szabalyai

7.8

{1) A beépitésre szant teriiletek hatdrait a bel- és kiilteriileti szabalyozasi terv tiinteti fel.

(2) A beépitésre szant teriiletek épitési hasznélatuk szerint az aldbbiak:

3)

4)

5)

6)

(0)

2.1. lakéteriiletek

2.2. (dul&teriiletek

2.3. vegyes teriiletek
2.4. gazdasagi teriiletek
2.5. kilénleges teriiletek

Epitési telken és teriileten épiilet, épitmény csak akkor helyezhet6 el, ha:

a) az épitmény, tovabbd a szomszédos ingatlanok és épitmények rendeitetésszer(i &s biztonsa-
gos haszndlata biztositott,

b) személy- és kbzszolgalati jarmuvek (tlzolts, mentd, sth.) 4ltal megkdzelithetd,

c) a rendeltetésszerii haszndlathoz szikséges — energia, ivoviz — {sziikség esetén technoldgiai
viz) ellatds biztosithato és hasznalataval az ellatd rendszer mitkddésében zavart nem okoz,

d) a keletkezd szennyviz drtalommentes elvezetése vagy elhelyezése, és a telek, ill. az épiilet
csapadékviz elvezetése hiztonsdgosan megoldhatd,

Azokon a teriileteken, ahol az épités feltételei nem biztositottak, épitési munka csak a sziikséges
teenddGk elvégzése utdn, az épitési feltételek rendelkezésre allasat kdvetéen engedélyezhets, vé-
gezhetd. Kivétel az el6kézmiivesités, melyet elegendd a hasznalatbavételi engedély kiaddsanak
id&pontiaig biztositani.

Kialakult telek akkor is beépithetd, ha az Gvezeti szabdlyozdsban megadott kialakithaté legkisebb
telekteriilet a minimadlis telekszélesség és telekmélység értékeinek nem felel meg, de azon épiilet
a sziikséges telepitési tavolsdgok (OTEK és HESZ), valamint a sajatos dvezeti elirdsok) betartdsa-
val ethelyezhetd.

*® A kiilteriileti szabdlyozasi terven jeldlt tervezett szabdlyozasi vonalak a vastti miiszaki tervek
alapjan pontositottan legfelijebb * 5,0 m mértékkel elmozdithatdk, amennyiben igazolhatdéan
mas megoldds nem lehetséges. Belteriileten a tervezett szabélyozdsi vonal elmozditdsa legfel-

jebb * 3,0 méterrel térténhet.

8.8
Lakéteriiletek

Kisvarosias lakoteriilet {Lk) el6irasai az aldbbiak:

a) A kialakitando legkisebb telekteriilet: 300 m?

b} Beépitési méd: csoportos

c) A beépitettség legnagyobb mértéke: 60%

d} Megengedett legnagyobb épitménymagassag:

e) A beépités feltétele a teljes kdzmivesitettség. Szennyvizcsatorna hignydban zart rendszer(
szennyviztarolot kell épitent.

f) A zoldfelilet legkisebb mértéke: 20%

g) Terepszint alatti beépités: nem engedélyezett



(1) Kertvarosias lakoteriilet

KEL

0

30

jell épitési dvezet

4,5 700

elirgsai az alabbiak:

a)
b)
c)
d)

Lkel

A kialakitandd legkisebb telekteriilet: 700 m?

Meglévs telekstruktiira esetén a beépithets legkisebb telekterilet: 550 m?

Beépitési mod: oldalhatéron alld (szabadon all6)

A beépitettség legnagyobb meértéke: 30%

iViegengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,5 m

A beépités feltétele a részleges kizmiivesitettség. Szennyvizcsatorna hidnyaban zart rendsze-
rii szennyviztarolot kell épiteni.

A zéldfelllet legkisebb mértéke: 60% lehet.

ElG-, oldal- és hatsdkert szabalyozés: 4j telekosztasnal az elkert mélysége min. 5 m.
minimalis telekszeélesség: 14 m, minimalis telekmélység: 35 m.

0 30
4,5 700

2y r e

eldirasai az alabbiak:

a)
b)
c
d)

A kialakitando legkisebb telekteriilet: 700 m*

Beépitési mod: oldalhataron allé

A beépitettség legnagyobb mértéke: 30%

Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,5 m

A beépités feltétele a teljes kbzmlvesitettség. Szennyvizcsatorna hidnydban zart rendszerd
szennyviztarolot kell &piteni.

A zoldfeliilet legkisebb mértéke: 50%.

El5-, oldal- és hatsdkert szabdlyozas: 0j telekosztasnal az el6kert mélysége min. 5 m.
minimalis telekszélesség: 14 m, minimalis telekmélység: 35 m.

KEL

0

30

6,0

550

jeldi epitési dvezet

el6irasai az alébbiak:

a}
b)
c)
d)
e)

f)
g)
i)

Lke2

A kialakitand legkisebb telekteriilet: 550 m*

Beépitési mod: cldalhataron allo

A beépitettség legnagyobb mértéke: 30%

Megengedett legnagyobh épitménymagassdg: 6,0 m

A beépités feltétele a teljes kdzmiivesitettség. Szennyvizcsatorna hidnyaban zart rendszerd
szennyviztdrolot kell épiteni.

A zoldfeliilet legkisebb mértéke 50 %

El6-, oldal- és hatsokert szabalyozas:

minimalis telekszélesség: 14 m, minimalis telekmélység: 30 m.

0 30
6,0 550

jeld épitési dvezet

eldirasai az alabbiak:

a)
b}

A kialakitandd legkisebb telekteriilet: 550 m®
Beépitési méd: oldalhataron 3llo



A beépitettseg legnagyobb mértéke: 30%

d) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 6,0 m
e) A beépités feltétele a teljes kdzmivesitettség. Szennyvizcsatorna hidnyaban zirt rendszer(i
szennyviztarolot kell épiteni.
f) A zdldfeliilet legkisebb mértéke 50 %
g) El&-, oldal- és hatsokert szabdlyozds:
h) minimdlis telekszélesség: 14 m, minimdlis telekmélység: 30 m.
0-K 30 s e
KEL 45 550 jeld épitési dvezet
0, Ikr-K 30 e
KEL 25 550 jeld épitést dvezet
5Z, 0-K 30 s oa ep o
KEL 45 55D jeld épitési dvezet

elGirdsai az alabbiak:

a}
b)
c}

d)

g)
h}

A kialakitandé legkisebb telekteriilet: 550 m?
Meglévd telekstruktira esetén a beépithetd legkisebb telekteriilet: 550 m*
Beépitési mad: - oldalhatédron alo

- szabadon 3llo

- ikres csatlakozasi
Meglévd beépités esetén a kialakult beépitési madot kell alkalmazni.
Az oldalhatdron &ll6 beépitési Gvezetekben a 14,0 m-nél keskenyebb telkek is beépithetdk,
amennyiben az OTEK el6irdsai szerinti oldalkert, illetve az épiiletek kézétti tlizvédelmi tavol-
sag betarthato.
A beépitetiség legnagyobb mértéke: 30%
Megengedeit legnagyobb épitménymagassag: 4,5 m
Kialakult beépités esetén, amennyiben ettl magasabb (emeletes épiilet) van, gy a max. 6,0
m-es épliletmagassag megengedhetd.
Meglévd, beepitett utcasorndl az épitménymagassagot a kialakult helyzetnek megfelelgen
kell meghatarozni,
A beépites feltétele a részleges kdzmlivesitettség. Szennyvizesatorna hidnyaban zart rendsze-
rli szennyviztarolét kell épiteni.
A zildfelllet legkisebb mértéke 60 % lehet.
El&-, oldal- és hatsokert szabdlyozds:
El6-, oldal- és hatsdkert elSirasai OTEK 35. § és 36. § alapjan.
Meglévl beépités esetén az elfkertek megdllapitdsanal az utcikban kialakult helyzet szerint
kell dénteni.
Amennyiben a telek melysége az 50,0 m-t meghaladja, és ha a teriilet nem all sem telepiilés-
szerkezeti, sem helyi védelem alatt, az épitési hatdsag 5,0 m-nél nagyobb elékertet is enge-
délyezhet.

Falusias [akéterlilet

FL

0 30
4,5 900

jeld épitési ovezet

elSirasai az alabbiak:

a)

A kialakitandd legkisebb telekterijet: 900 m?



b)

c)
d)

g)

Lf1

Beepitési mod: - oldathatdron éllé
- szabadon allo (szélsd telek esetében)
A beépitettség legnagyobb mértéke: 30%
Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,5 m
A beépités feltétele a reszleges kdzmivesitettség. Szennyvizcsatorna hianydban zart rendsze-
rii szennyviztarolot kell épiteni.

A zoldfeliilet legkisebb mértéke: 60% lehet
10

0 30
4,5 500

jell épitési dvezet

eldirdsai az alabbiak:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

FL

Li2

FL

FL

eléi
a)
b)
c)

d)

f)

A kialakitando legkisebb telekteriilet: 900 m?

Beépitési mad: oldathataron allo

A beépitettség legnagyobb mértéke: 30%

Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,5 m

A beépités feltétele a részleges kdzmiivesitettség. Szennyvizesatorna hianyaban zért rendsze-
rii szennyviztaroldt kell épiteni.

A zoldfeliilet legkisebb mértéke: 40%

minimalis telekszélesség: 14 m, minimalis telekmélység: 40 m

52,0, IKR-K 30 jelli épitési Gvezet
a5 gop | P
0 30| el épitési dvezet
45 I
52,0 K 30 jeli épitési bvezet
6,0 goo |1 EP
0K 30 jell épitési Gvezet
45 goo | %" °P

rasai az alébbiak:
A kialakitandd legkisebb telekteriilet: 900 m’
Meglévé telekstrukiira esetén a beépithetd legkisebb telekteriilet: 800 m*
Beépitési mad: - oldalhataron allé

- szabadon all6 (szélsG telek esetében)

- ikresen csatlakozo
Meglévs beépités esetén a kialakult beépitési médot kell alkalmazni.
Az oldalhatdron allé beépitési dvezetekben a 14,0 m-nél keskenyebb telkek is beépitheték,
amennyiben az OTEK elGirdsai szerinti oldalkert, illetve az épliletek kdzottl tizvédelmi tdvol-
sag betarthatd.
A beépitettség legnagyobb mértéke: 30%
Megengedett legnagyobb épitménymagassdg: 4,5 m
Kialakult beépités esetén, amennyiben ettdl magasabb (emeletes épiilet) van, gy a max. 6,0
m-es épiiletmagassdg megengedhetd.
Meglévd, beépitett utcasorndl az épitménymagassagot a kialakult helyzetnek megfelelGen
kell meghatarozni.
A beépités feltétele a részleges kdzmiivesitettség. Szennyvizcsatorna hidnyaban zart rendsze-
rii szennyviztarolét keli épiteni.



(1)

(3)

(4)

g} A zbldfeliilet legkisebb mértéke: 60 % lehet.

h) EI§-, oldal- és hatsdkertek eldirasai OTEK 35. § és 36. § alapjan.
Meglévi beépités esetén az elSkertek megallapitdsandl az utcdkban kialakult helyzet szerint
kell donteni.
Amennyiben a telek mélysége az 50,0 m-t meghaladja, s ha a teriilet nem il sem telepiilés-
szerkezeti, sem helyi védelem alatt, az épitési hatésdg 5,0 m-nél nagyobb el&kertet is enge-
délyezhet.

i) A telek utca feléli 50 m-es rész épithetd be.

i) Mélyebb fekvés(i teriileteken a mértékadé drvizszint felett 1,0 m-rel lehet a padlévonal.

1

9.§
Udiiléteriilet
A} Udiilghazas teriilet

Az UdilGhazas teriileten olyan {idllGépiiletek, tdiil6tédborok, kempingek helyezhetdk el, amelyek
elhelyezésiik, méretiik, kialakitdsuk és felszereltségik, valamint infrastrukturdlis elldtottsdguk
alapjan tidiilési céld tartdzkodasra alkalmasak.

Az Gidiiléhazas terlleten csak a teriilet igényei szerinti parkoldk és a kempinget kiszoigald szocia-
lis helységek helyezhet&k el. Igény szerint fahdazas iidiilGegységek a tabor teriiletén kialakithatdk.

(o SZ 30 jeli épitési dvezet
6.0 1000 el ep

eldirdsai az alabbiak: ,

a) A kialakitandd legkisebb telekteriilet: 1000 m?* (meglév8 &nkormanyzati tulajdonban [évS in-
gatlan)

b) Beépitési mdd: szabadonadlls

c) A beépitettség legnagyobb mértéke: 30% (lidiilSegységekkel egylitt)

d} Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 6,0 m

e) A beépités feltétele a teljes kdzmivesitetiség.

f) El6-, oldal- és hatsokertekre vonatkozé el8irdsok az OTEK 35. § és 36. § szerint. Az épiiletek
kozotti tlizvédelmi tavolsagot be kell tartani.

g) A zdldfelillet minimalis mértéke 40%

h) Minimalis telekszélesség: 14 m, minimalis telekmélység: 40 m

B) Hétvégihazas terllet
Az hétvegihazas teriileten olyan tidiiléépliletek, (idiil6taborok helyezhet8k el, amelyek elhelyezé-
stik, méretiik, kialakitdsuk és felszereltségiik, valamint infrastrukturalis elldtottsaguk alapjan Udu-

|ési céli tartdzkoddsra alkalmasak.

A hetvégihazas teriileten csak a teriilet igényei szerinti parkoldk és kiszolgald szocialis helységek
helyezhettk el.



(1)

0 20

Uh1 jelii épitési dvezet

4,5 500

eldirdsai az alabbiak:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

A kialakitandé legkisebb telekteriilet: 900 m?

Beépitési méd: oldalhataron allé

A beépitettseg legnagyobb mértéke: 20%

Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,5 m

A beépités feltétele a részleges kbzmiivesitettség (viz, szennyviz).
A zdldfelilet minimalis mérteke 60%

Minimalis telekszélesség: 14 m, minimdlis telekmélység: 40 m

SZ 20

Uh2 jelii épitési dvezet

4,5 600

eldirasai az alabbiak:

a)
b)
c)
d)

A kialakitandd legkisebb telekteriilet: 600 m?

Beépitési mad: szabadonalld

A beépitettség legnagyobb mértéke: 20% (fidiilGegységekke! egylitt)
Megengedett legnagyobb épitmenymagassag: 4,5 m

A beépités feltétele a részleges kdzm/livesitettség (viz, szennyviz).

A zoldfeliilet minimalis mértéke 60%

Minimalis telekszélesség: 14 m, minimalis telekmélység: 40 m

Igény szerint fahdzas Gdiildegységek a tabor teriiletén kialakithatok

10. §
Vegyes teriilet
Telepiiléskdzponti vegyes teriilet

A teleplileskdzpont vegyes teriileten elhelyezhetd:

a)
b}
c)
d)
e)
f)
B)

TV

lakdépiilet,

igazgatdsi épiilet,

kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato, szallashely épiilet,
egyéb szérakoztatd kdzdsségi épiilet,

egyhazi, oktatasi, egészségiigyi, szocidlis épiilet,
sportlétesitmény,

nem zavaro hatast, egyéb gazdasagi epitmeny.

SZ (0)K 40 (30)
4,5 K

jeld épitési dvezet

eldirasai az aldabbiak:

a)
b)

c)

d)

Kialakitandd legkisebb telekteriilet: meglévd telekteriilet

Beépitési mad: - szabadon &llé
- oldathataron allé
Beépitettség: - legnagyobb mértéke: 40%

- legkisebb mértéke: 30%
Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,5 m, meglév§ épiiletnél a tényleges magas-
Sag.
A beépités feltétele a teljes kdzmiivesitettség. Szennyvizcsatorna hianyaban zart rendszerd
szennyviztarolét kell épfteni.



f) El&-, oldal- és hatsdkertre vonatkozd el§irdsokat az OTEK 35. § és 36. §-a tartalmazza.
Foghijbeépitésnél, az elGkert megdilapitasandl a kialakult helyzet szerint kell dénteni.

TV 5,5 3I<0 jeld épitési ovezet

elfirdsal az alabbiak:

a) Telekteriilet: meglévd, kialakult dllapot

b} Beépitési mdd: szabadon &l

c) Beépitetiség legnagyobb mértéke: 30%

d) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,5 m

- 4 P
v Si? }? jeld épitési dvezet

eldirésai az alabbiak:

a) Telekterilet: meglévd, kialakult dllapot

b) Beépitési mod: szabadon 3116, oldalhatdron allé

c) Beépitettség legnagyobb mértéke: 40%

d) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,5 m

TV Si'so 1380 jeld épitési bvezet

elGirasai az alabbiak:

a) Telekteriilet: minimdlisan 1000 m*

b) Beépitési mod: szabadon allo, oldalhatéron allé

c) Beépitettség legnagyobb mértéke: 40%

d) Megengedett legnagyobb épitménymagassédg: 4,5 m

SZ 30 P
Vil 45 200 jell épitési dvezet

elGirdsai az aldbbiak:

a) Telekteriilet: 900 m?

b} Beépitési méd: szabadon 3l

c) Beépitetiség legnagyobb mértéke: 30%

d) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,5 m

e} Beépités feltétele a teljes kbzmiivesitettség.

f} El§-, oldal- és hatsokertre vonatkozd eléfrasokat az OTEK 35. § és 36. §-a tartalmazza.

SZ 20
2 45 e jeld épitési ovezet

eldirasai oz alabhiak:

e) Telekteriilet: meglévd, kialakult dliapot

f) Beépitési mod: szgbadon dllé

g) Beépitettség legnagyobb mértéke: 20%

h} Megengedett legnagyobb épitménymagassdg:
— iskolandl 6,0 m
— ovoddnal 4,5 m



i) Beépités feltétele a részleges kGzmivesitettség, szennyvizcsatorna hignyaban zdrt rendszerd
szennyviztarolct kell épiteni.
j} Eld-, oldal- és hatsckertre vonatkozd eléirdsokat az OTEK 35. § és 36. §-o tartalmazzo.

Y4 20
TV . N N SR
6.0 2000 Jelii épitési Gvezet

eldirasai az alabbiak:
a) Telekteriilet: 9000 m®
b) Beépitési mod: szabadon dlld
c} Beeépitetiség legnagyobb méertéke: 20%
d) Megengedett legnagyobb épftménymagassag: 6,0 m lehet
e) Beépités feltétele a részleges kiizmivesitettséq, szennyvizesatorna hidnydban zdrt rendszerii
szennyviztarolot kell épiteni.
f) Zéldfeliileti fedettség min. 60%, burkolt feliilletek 20% lehet.
g} Eld-, oldal- és hatsdkertre vonatkozo elirdsok:
— elékert: min. 10 m
— oldal- és hdtsdkert: min. 10 m
Nagyobb eld- és oldalkert kialakithatd.

11. &
Gazdasagi teriiletek

A telepiilés teriiletén a gazdasagi teriilet jellegiik szerint:
(1) kereskedelmi, szolgaltats gazdasagi teriiletek,
(2} ipari gazdasagi teriiletek

alakithatak ki.

(1) Kereskedelmi, szolgéltatd gazdasagi teriilet:

KG SZ 40 jelt épltési dvezet
: 4,5 Kk |54

elbirdsai az alabbiak:
a) Kialakitandd legkisebb telekteriilet: meglévd ABC
A meglévd kereskedelmi egységet (ABC) a meglévd telekteriiletet kell figyelembe venni.
b} Beépitési méd: szabadonalld
c) Beépitettség legnagyobb mértéke: 40%
d) Megengedett legkisebb épitménymagassag: 4,5 m lehet
Magastetd épithetd.
e) Beépités feltétele a legalabb részleges kdzmdvesitettség (szennyvizcsatorna hidnyaban zart
rendszerd szennyviztarols).
f} Zbldfeliiet legkisebb mértéke min. 50%, burkolt feliilet max. 10% lehet.
g) A terepszint alatti épitmények az éplilet beépitett alapteriiletét 20%-kal haladhatjdk meg.

57 40
Gkszl 6.0 1000 jel{i épitési bvezet

eléirdsai az aldbbiak:
a) Kialakitandd legkisebb telekterilet: 1000 m?
b) Beépitési mod: szabadonalld

11



(2)

Beépitettség legnagyobb mértéke: 40%

d) Megengedett legkisebb épitménymagassdg: 6,0 m lehet

e) Magastetd épithets.

f) Beépités feliétele a teljes k&zmlivesitettség (szennyvizcsatorna hidnyaban zart rendszer(
szennyviztarolo).

g} Zoldfelillet legkisebb mértéke min. 40%, burkalt feliilet max. 10% lehet.

h) A terepszint alatti épitmények az épllet beépitett alapteriiletét 20%-kal haladhatjak meg.

KG; 65,?) 1:80 jeld epitési Gvezet

eldirdsai az aldbbiak:
TUZEP telep teriilete:

a)
b}
c)
d)
e)

f)
g)

Kialakitando legkisebb telekteriilet: 1000 m?

Beépitési mad: szabadonélld

Beepitettség legnagyobb mértéke: 40%

Megengedett legnagyobb épitménymagassdg: 6,0 m

Beépités feltétele a részleges kbzmivesitettség (szennyvizcsatorna hidnydban zart rendszeri
szennyviztarala).

Zéldfeliilet legkisebb mértéke min. 40%

El&-, oldal- és hatsékertre vonatkozo elGirdsokat az OTEK 35. § és 36. §-a tartalmazza.

A temet6 teriiletén a forgalmi Gt mellett lehetéséget biztositottunk kereskedelmi szolgdltatd 1&-
tesitmeények elhelyezésére kegyeietet nem sértd funkcidval.

Z 40

KGs jeld épitési dvezet

3,5 1200

eldirasai az alabbiak:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Kialakitandé legkisebb telekteriilet: 1200 m*

Beépitési mad: zartsori (tdbb pavilon elhelyezhetd)

Beépitettség legnagyobb mértéke: 40%

Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 3,5 m

Beépites feltétele a részleges kézmiivesitettség (szennyvizcsatorna hianydban zart rendszer(
szennyviztarolo).

El6-, oldal- &s hatsokertre vonatkozé eldirdsokat az OTEK 35. § és 36. §-a tartalmazza.

Ipari gazdasagi teriilet

Gipl

57 40
6,0 3000

jeld épitési dvezet

elGirdsai az aldbbiak:

a)
b)
c)
d)
e}

f)
g)

Tervezett iparteriiletnél kialakithato legkisebh telekterilet: 3000 m* iehet

Beépitési mad: szabadonalld

Beépitettség legnagyobb mértéke: 40%

Megengedett legnagyohb épitménymagassag: 6,0 m

Beépités feltétele legaldbb részleges kdzmivesitettség. Szennywzcsatorna hidnyéban zart
rendszerd szennyviztarold alakitandd ki.

Zoldfeliilet legkisebb mértéke: 40 %.

A terepszint alatti épitmények az épiilet beépitett alapteriiletét 20%-kal haladja meg.
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hy 2
i} Ateriiletre részletes szabalyozasi tervet kell késziteni.

1G, 542:5}{ 3|? jell epitési dvezet

elGirasai az alabbiak:

a) Megiévd iparteriilet esetében (szeszfdzde} a kialakult telekteriilet vehetd figyelembe.

b) Beépitési mdd: szabadonallé

c) Beepitettség legnagyobb mértéke: 30%

d) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,5 m

e] Beépités feltétele legalabb részleges kdzmivesitettség. Szennyvizcsatorna hidnyaban zért
rendszeri szennyviztdrold alakitando ki.

f) Zoldfelllet legkisebb mértéke: 30 %-os beépitettségnel legalabb 50 %.

E) A terepszint alatti épitmények az épiilet beépitett alapteriiletét 20%-kal haladja meg.

h) El6-, oldal- és hatsokertre vonatkozo el@irdsokat az OTEK 35. § és 36. §-a tartalmazza.

5Z-0-K 30
6,0 K

1G5 jel(i épitési ovezet

el&irasai az alabbiak:

a) Meglévd iparteriilet: SiitGlizem Kft telekteriilete kialakult.

b) Beépitési méd: szabadonalld, oldalhataron &ll6 kialakult helyzet.

c) Beépltettség legnagyobb mértéke: 30%

d} Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 6,0 m

e} Beépités feltétele legaldbb részleges kdzmiivesitettség (zart rendszerl szennyviztirold).
f) Zoldfeliilet legkisebb mértéke: 50 %

g} A terepszint alatti épitmények az épiilet beépitett alapteriiletét 20%-kal haladja meg.

h) El&-, oldal- és hatsokertre vonatkozd eldirasokat az OTEK 35. § és 36. §-a tartalmazza.

IG 0K >0 jelli épitési dvezet
4 6,0 K | Y

eldirasai az alabbiak:

a) Meglévd iparteriilet: magtar

b) Legkisebb telekterilet: meglévé dllapot

¢} Beépitési mad: oldalhataron allo

d) Beépitettség legnagyobb mértéke: 50% lehet

e} Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 6,0 m

f) Beepités feltétele legalabb részleges kbzmiivesitettség. (zart rendszerd szennyviztérold).
g) Zoldfeliilet legkisebb mértéke: 30 %

h) El&-, oldal- és hatsokertre vonatkozo elSirdsokat az OTEK 35. § és 36. §-a tartalmazza.

SZ 40
G e e
5 6,0 2000 jell épitési

elGirasai az alabbiak:

a) Tervezett iparteriiletnél (Tiszalici forgalmi ut melletti vetiilet) legkisebb telekteriilet 2000 m?
lehet

b) Beépitési mod: szabadonalld

¢} Beépitettség legnagyobb mértéke: 40% lehet

13



(3)

(4)

d) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 6,0 m

e) Beépités feltétele legalabb- részleges kdzmiivesitettség. Szennyvizcsatorna hidnyaban zart
rendszerl szennyviztarold alakitandd ki.

f) Zoldfeliilet legkisebb mértéke: 40 %

g) Aterepszint alatti épitmények az épilet beépitett alapteriiletét 20%-kal haladhatja meg.

h) El&-, oldal- és hatsdkertre vonatkozd eldirasokat az OTEK 35. § és 36. §-a tartalmazza.

57 40
6,0 4000

IGsg jeld épitési ovezet

elGirdsai az alabbiak:

a) Tervezett iparteriiletnél {Tiszalici forgalmi dt melletti teriilet) legkisebb telekteriilet 2000°m?
lehet.

b) Beépitési méd: szabadonallé

c) Beépitettség legnagyobb mértéke: 40% lehet

d) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 6,0 m

e) Beépités feltétele legaldbb részleges kdzmlivesitettség. (zart rendszer(f szennyviztarolé).

f) Zdldfelilet legkisebb mértéke: 40 %

g) A terepszint alatti épitmények az épiilet beépitett alapteriiletét 20%-kal haladhatja meg.

h} El&-, oldal- és hatsokertre vonatkozé elGirdsokat az OTEK 35. § és 36. §-a tartalmazza.

Ipari gazdasdagi tartalék teriilet

T-IG jelli dvezet:

A telepiilés déli részén-az Arany J. utca teleksor s a véd&gat kbzott teriilet.

Ipari-hasznositdsa esetén csak olyan funkcio helyezhetd el, amely a Herndd folyd vizmindségét
nem veszélyezteti.

A teriilet felhaszndlasa esetén részletes szabdlyozasi tervet kell késziteni, amaly meghatarozza a
teriilet feltardsdt, a min. telekteriilet, az épités helyét, a beépitettség mériékét, £pftménymagas-
sagot sth.

|Gy Mezdgazdasagi Gzemi terliletek

Az lzemi-terilleten elhelyezhet6k a funkcichoz kotddd létesitmények: géptelep javitémiihely,
raktar, tehenészeti telep, szocidlis épiilet, tejhdz, borjineveld, takarmdnytdrold, és egyéb gazda-
sagi éplletek,

1. TSZ. Major

SZ 20
6,0 6000

G-z jell épitési dvezet

eldirasai az alabbizak:

a) A teriilet megosztdsa esetén 6000 m?-nél kisebb telek nem alakithatd ki.

b) Beépitési mdd: szabadondlld

¢} Beépitettség legnagyobb mértéke: 20%

d) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 6,0 m

e) Beépités feltétele legalabb részleges kézmiivesitettség és zart szennyviztarold medence léte-
sitése.

f) Zoldfelbleti fedettség: min. 60 %

g) Aterepszint alatti épitmények az épiilet beépitett alapteriiletét 20%-at nem haladhatja meg, -
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2. Ujsiska tojdneveld telep (Szerencs Mg. Rt.):

1Gm-2

52 30
6,0 6000

jeld epitési bvezet

eléirasai az aldbbiak:

a) Meglévd telephely.

b} Beépitési méd: szabadondlld

c) Beépitettség legnagyobb mértéke: 30%

d) Megengedett legnagyobb &épitménymagassdag: 6,0 m

e} Beépités feltétele legaldbb részleges kdzmivesitettség (viz, villany) és zart szennyviztarold
medence létesitése.

f) A terepszint alatti épitmények az épiilet beépitett alapteriiletét 20%-at nem haladhatja meg.

11/A. §¥
Guazdasdgi teriiletek ~ Ipari Park

(1) Az Ipari Park teriilete a T-3.b szdmu szabdlyozdsi terviapon lehatdrolt teriiletekre terjed

ki.

Az dvezet elsGsorban az ipari, 0z energiaszolgaltatdsi, a raktdrozds es szdllitmdnyozds,

valamint ezek kiszolgdlé telephelyei nem zavard hatdsu ipari-gazdasdgi épitmények elhe-
lyezésére szolgdl. A teriileten kivételesen elhelyezheték a gazdasdgi tevékenységi célu
épiileten beliil a tulajdonos, a haszndlo es a személyzet szamdra szolgdlo lakdsok az alap-
teriilet legfeliebb 3 %-a mériékeig, valamint az alaptevékenységhez illeszthetd oktatdsi-
ku:}:atdsf egészségligyi épitmények az alapteriilet legfeljebb 10 %-a mértékéig.

(2)

1G;

5z 50

30,0 100.000 jelti épitési Gvezet

elGirdsai az aldhbiok:

al
b)
c
d}
e)

i)

Tervezett lpari Park teriiletnél legkisebb telektertilet 100.000 m2 lehet

Beépitési mod: szabadondllo

Beépitettség legnagyobh mértéke: 50% lehet

Megengedett legnagyobb épitménymuagassdg: 30,0 m

A technoldgiailag sziikséges ettdl mogasabb épitmények az illetékes szakhatdsdgok
véleménye figyelernbe vételével, az illeszkedés és a tajképvédelem szempontjait figye-
lembe véve legfeliebtr 50 m mogassigig engedélyezhetd, ha a telek legaldbb 200.000
m? teriiletd, és a legkisebb szélességi és mélységi mérete 500 m.

Beépites feltétele a teljes kdzmiivesitettség.

Zoldfeliilet legkisebhb mértéke: 25 %

A terepszint alatti épitmények az éplilet beépitett alapteriiletét 20%-kal haladhatio

Eld-, oldal- és hatsdkertre vonatkozd eldirdsokat az OTEK tartalmozzo.

(3) Telekalakitds
a) A telekalokitdsi tervek kidolgozdsa sordn a szabdlyozdsi terviapban feltiintetett kitele-

b)

zd szabdlyozdsi vonalakat 8s eldirt szabdlyozdsi szélességeket be kell tartani.

A rendeletnek megfeleld, iranyadé (nem kételezd) telekalakitdsokat a szabdlyozdsi
terviap tartalmazza, a rendelet modositdsa nélkiil megviftoztathatok, az dvezeti eld-
irasok betartdsa mellett,
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(4) Létesitmények elhelyezése

a) A szabdlyozdsi terviapon irdnyadonak jelzett épitési vonalak mértékadd beépitésnek
tekintenddk, a megengedett beépités szélsé konturvonaldt jellik.

b) A teriileten uz elSkert legkisebb mérete 10.00 m. Az elbkert ettdl eltérd legkisebb szé-
lességét a szabdlyozdsi terviap régziti.

t) Az eldkertben, mely épitési helynek mindsiil, ott csak portaépiilet, technoldgiai okokbd!
sziikséges épitmény és lzemeltetdi eldirds alopjan o kézmifcsatlukozds épitménye he-
lyezhetd el

d) A terileten a {3 feltdro utak mentén - telken beliil, de kerités nélkiil - parkolok céljdra
szolgdlo teriifeteket kell kialakitani.

e} A teriifeten pavilon és hasonlo jellegli létesitmény nem helyezhetd el, informdcids-,
buszvaro-, esdveédd pavifon, telefonfiilke, nyilvdnos WC, portaépiilet és a féépiilet funk-
cidjat kiegészitd pavilon kivételével.

(5} Kdrnyezetvédelem
a)  Atalgj védelme

- A teriileten feltdités csak a talajvédelmi hatdsdg dital bevizsgdlt, a felszin alatti
viz mindségét nem veszélyeztetd anyaggal térténhet.

- Acsotornahdlozatra tériénd rakdtéssel biztositani kell, hogy az egyes ingatlcnnak
szennyvize megfelelien a vonatkozd jogszabadlyban meghatdrozott hatdrériéknek,
sziikség esetén a hatdrértékeknek nem megfeleld mindségii szennyviz csatorna-
halozatba juttatdsat megeldzden elStisztftast kell alkalmazni.

- Biztositani kell, hogy az ingatlanokrd! elfolyé felszini viz mindséoe a vonatkozd
Jjogszabaly hatarértékeinek vagy a tevékenységre vonatkozdan eldirt egyedi ho-
tarértékeknek megfeleljen.

- A felszini és egyéb vizek elvezetésében, kezelésében és a talaj védelméi szolgdlc -
kérdésekben a hatdlyos vonatkozo rendelkezések szerint kell eljdrni,

- A teriileten bdrmely épitményt elhelyezni csak az arra voratkozo jogszabdiyok
eldirasainak figyelembe vételével szabad.

b) Levegdtisztasdg védelem

- Alevegd tisztasdgdnak védelme érdekében a teriileten tevékenységet folytatni, o
terilethaszndiat, illetve a tevékenység szamdra bdrmely épitményt Iétesiteni a
vonatkozo hatdlyos jogszabdlyok és a gazdasdgi tevekenységek kérnyezetvédelmi
engedélyeinek egyedi elGirdsait betartva lehet.

- AlevegGtisztosdg védelmét szolgdlé kérdésekben a hatdlyos vonatkozo rendelke-
zések szerint kell eljarni.

(6) A viz védelme
a) A felszini viz elvezetd hdlozat és miitdrgyait tgy kell méretezni és kiépiteni, hogy a mér-
tékado felszini vizek befogaddba juttatdsa - a kérnyezeti elemek veszélyeztetése ndlkiif -
biztositott legyen. A feltdltés anyagua o felszini és felszin alatti viz mindségét nem veszé-
lyeztetheti.
b) A felszini és egyéb vizek elvezetésérdl az illetékes hatéségok elGirdsai szerint kell gondos-
kodni,
c) A teriilet hidroldgioi védddvezet, ezért a teriileten bdrmely épitmény csak ennek figye-
lembe vételével helyezhetd el.
d) A vizek védelmét szolgdlo kérdésekben a hatdlyos vonatkozd rendelkezések szerint kell
eljarni.
(7) Zajvédelem
a) A létesitmények zaj és rezgésvédelmét a vonatkozo jogszabdlyok elbirdsainak megfeleid-
en kell biztositani.
(8) Tdj- és természetvédelemn, a telepiiléskep védelme
g} Az ingatlan kbzteriiletrdl lathatd be nem épitett és burkolatian feliileteit z6ldfeliifetként
kell kiolakitani és fenntartani, mefy a poldros fényszennyezés mértékét is csdkkenti.
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b) A poldros fényszennyezést tovabbd a depolarizdld rdcshatds és vildgos szinek alkalmazo-
sdval kell csékkenteni.

¢} A teriileten az épitési telkek kitelezd zéldfelilleteinek kialakitdsdt, a kihelyezendd né-
vénydllomdny fajtdjat, a telepités helyét és idejét kertépitészeti tervben kell meghatd-

rozni.

(9) Hulladékgazddalkodas

a) A hulladékgazddlkoddsra vonatkozo kérdésekben a hatdlyos vonatkozd rendelkezések
szerint kell eljarni.

b) A feltéltés anyaga a felszini és felszin alatti viz mindségét nem veszélyeztetheti,

{10)Kézlekedés

a) maganit

b) Parkol

Az dvezetben min. 12, m szélességii magdanat bdrhol létesithetd, ahol az Gvezetre
eldirt, @ magénut dltal feltdrandd min. telekterilet méretek még kialakithatéak.
A terven jellt magdnutak nem kdtelezd szabdlyozdsi elemek, es azok a szabdlyo-
zasi terv modosftdsa nelkidl megsziintethetdk, ha a terilet(ikdn nem bekdtd (ge-
rinc} kdzmilvezetékek meg nem valdsultak meg, es azok a kdztertlleten megvald-
sithatdak, vagy ezekrél a magdnutokrdl megkdzelithetd (feltdrhatd) telek nem
alakult meég ki.
ds
A teriileten létesitendd felszini parkolohelyeket fasitani kell. A fdsitast minden
megkezdett 4 parkold hely utdn 1 nagy lombkorondju faval kell megoldani. A fési-
tast ugy kell elvégezni, hogy a fo o parkolc teriiletébe, ne pedig azon kiviili terii-
letre kerdifjdn.

Az épitmeények, dnalld rendeltetési egységek, teriiletek rendeltetésszeri haszndla-
tdhoz az OTEK 42.§-a dital eldirt mennyiségii és fajtdju jdrmiivek elhelyezését az
épitési telken beliil biztositani kell kivéve, ha arrdl a parkolds rendjét szabdlyozd
énkermanyzati rendelet masként nem rendelkezik.

c) Tdmegkdziekedés

A teriileten biztositani kell g tdmegkdzlekedést kiszolgdlo autdbuszok fordulasi
lehetdségeit és a buszmegallok helyét.
A buszmegdallok kialakitdsa a hatdlyos jogszabdlyoknak megfelelden tarténik.

(11)KGzmiivek

A tervezési teriileten barmilyen épitményt elhelyezni csak telfes kGzmiivesitéssel
szabad.
‘A teriileten a kéziizemi kézmihdldzatokat kézterilletek alatt kell elhelyezni,
amennyiben ez nem lehetséges, a kdzmiivek szolgalmi jog bejegyzésével magdn-
teriilet alatt is ethelyezhetdk.

A zona telkeinek csapadekvizeit telken beliil el lehet szivarogtatni, ha az a telek
es a szomszeédos telkek, tovabbad oz épitmények allékonysagat és rendeltetésszert
haszndlatat nem veszélyezteti. Ellenkezd esetben térszint alatti zdrt, vagy az ille-
tékes szakhatdsagok eseti eldirdsait figyelembe véve g telken beliil megvaldsi-
tando nyilt zdportdrozdban tdrtént iddszaki viz visszatartdssal, az illetékes szak-
hatdsag és a csatorna kezeldje aftal elGirt litemben, modan és mennyiségben le-
het a befogadd csatorndba engedni. A telken beliil kételezden kialakitandé ziid-
feliiletbe, annok mértékéig a felszini zdportdrozd, vagy a joléti vizfellilet besza-
mithatd, amennyiben a visszamaradd, a kitelezden eldirt zoldfeliilet legalibb fele
mértékig 3 szintes zdldfeldletként van kialakftva.
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- A kézmivek dndlio efhelyezéséhez sziikséges telkek kialakitdsa soran a minimalis
telekméret mutatdt nem kell figyelembe venni.

12. §
Kiilonleges tertiietek

Kiildnleges teriiletek a tervezési teriileten az aldbbiak:

{i} Pinceteriiletek

- 10
KUp :'i =00 jeld épitési bvezet

eldirdsai az aldbbiak:
A fenti 6vezettel jelolt teritleten csak pince létesithetd, illetve borhaz épithetd.
- a) Legkisebb telekteriilet: 700 m? (kialakult ilapot).
b) Beépitési mdd: szabadonalld
c) Beépitettség legnagyobb mértéke: 10% lehet
d) A terepszint alatti beépitettség mértéke 50%
e} Megengedett legnagyobb épitménymagassdg: 3,5 m
f) ‘Beépités feltétele legaldbb részleges kdzmiivesitettseg a belteritleten lévd pincesor esetében
- {viz, villany). Kiilteriileten a fenti kbzm(ivesitettség nélkiil is |étesithetd pince és borhaz.
g} A zbldfelilet minimalis mérteke: 40%
h} ElG-, oldal- és hitsdkertre vonatkozd elSirdsck:

ElGkert: a kialakuit pincesorndl a meglévd elGkertet kell figvelembe vanni.
a3
i)

Z&idterileti intézmények teriiletei:
1. Temetbk jele: K/te
- MUlkods temetdk belteriileten Tiszallci forgalmi tittdl keletre
a) Legkisebb telekteriilet: meglévé teriilet elegendd, bévitésre rincs igény.
b) Beépitési mdd: szabadonalld
c) Legnagyobb beépitettség: 3%
d) Epitménymagassag legnagyobb értéke: 6,0 m
e} Zoldfeliilet minimalis mértéke: 40% _
— Nem miikodd temetd (455 hrsz) pincesor északi végén. Kegyzaleti parkként kell hasznositani.
2. Sportpélya, jele: K/sp
a} Telek teriilete: meglévd telekteriilet
h) Beépitési mod: csak kiszoigdlé épiilet (6itHz4, leldtd) épithetd.
c) Legnagyobb beépitettség: 5% lehet.
d) Epitménymagassag legnagyobb értéke: 6,0 m
e) Zoldfeliilet minimalis mértéke: 40%
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ll. FESEZET
TERULETFELHASZNALASI EGYSEGEK OVEZETI SZABALYOZASA
BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK

13.§
Kozlekedési teriiletek és Iétesitmények

{1) A kozlekedési teriileteket &s l1&tesitményeket, azok szabdlyozasi szélességeit és véddtavolsdgait a
Szabdlyozdsi Terv dbrdzolja, a kozlekedési terliletek besoroldsait az 5. sz. melléklet tartalmazza.

{2) Az uiak szabdlyozési szélességgel meghatdrozott teriiletsavjai mentén létesitményt elhelyezni
csak a terililetsav megtartasaval szabad.

{(3) A (2) bekezdés szerinti teriiletsdvba esd meglévd épiileteken végezhetd mindennem(i épitési
tevékenység — csak a terlletsdv kialakulasanak varhato idejét, az épiiletnek a teriiletsavban el-
foglalt helyét, az épiilet sajatossagait (eszmei és gazdasagi értékét) mérlegelve, az illetékes kdzle-
kedeési szakhatdsag allasfoglaldasanak figyelembevételével — engedélyezhets.

(4) A kdzlekedési teriiletek kirébe a kovetkezd kdzlekedési létesitmények tartoznak:
1. Forgalmi it K
{Rakoczi F. u., Béke u.}

2. Gydjté at K:
(Kossuth L. u.)

3. Lakéutak K>
(beltertileti utcak)

4. Iparteriileti feltard utak K3

5. Vegyes hasznalatd utak Ky

6. Gyaloglt Key

7. Kozlekedési zéldfeliilet K

(5)* A kozutak elhelyezése céljabdl a telepiilésszerkezeti terven dbrazoltzaknak megfeleléen dtkate-
goridktal fliggden, legalabb a kdvetkez§ szélességli épitési terlletet kell biztasitani:
37-es f60t: szabalyozasi terv szerint.

14. §
Belteriileti zdldteriiletek

{1} A belteriileti z6ldterliletek szabalyozadsat a Szabdlyozdsi Terv tartalmazza.
{2} A belteriileti zdldteriiletek funkciondlis tagozddésa:

—  KP; Zkp— kdzpark

— ZF—kozteriileti zoldfelllet, koziér

—  ZK— kbzkert
— LE-ligeterdd

(3) Megengedett legnagyobb beépitettség: 3%
(4) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 6 m

(5) Aligeterdd és a kert teriiletén épiilet nem helyezhetd el.
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(6) Kialakithatd telekteriilet minimalis mértéke: 600 m?
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15, §
ErdGteriiletek

(1) Az erdéteriiletek szabdlyozasat a Telepulésszerkezeti Terv és a Kiilterileti Szabdlyozdsi Terv jeldli.

{(2) Erd&terilet igénybevételéhez az erdészeti hatosdg eldzetes engedélye sziikséges. Az erdéteriilet
kizardlag az engedélyben meghatdrozott célra vehetd igénybe.

(3} Az erddteriilet az erdd elsddleges rendeltetése szerint az alabhi dvezetekre tagozadik.
—~  Turisztikai erdd, jele: E Ee

— Gazdasagi erd6, jele: E. Eg
—  Védelmi céla erdd, jele: Ev
(4) 14
(5) *

(6) Az erddteriileten a kiilon jogszabalyok keretei kizott elhelyezhetdk:
— ateriiletfelhaszndldsi egységhez tartozo kézutak, kdzterek és gépjarm(i varakozéhelyek,
—  kdzmiivek és kbzm{ipétldk (szennyviztisztitd és komposztald telepek kivételével), ;
—~ nyomvonal jellegli vezetékek (a kiilén jogszabalyok keretei kdzott)
— tavkdzlés,
- vlzgazdélkodés {vizkarelhéritas, vizkivétel, vizhasznositas),
— geodéziai, turisztikai jelek,
~  koztargyak,
— nyilvanos illemhelyek, hulladékgyiijtdk,
- kutatas és az ismeretterjesziés épitményei, .
— fegyveres erék, a fegyveres testiiletek és a rendészeti szervek honvédelmet és belbiztonsagot
szolgald épitményei, '
— biztons3agi okhdl szitkséges Grhdzak és ezek melléképiiletei, melléképitményei,
— vadgazddikodas céljat szolgald létesitmények, '
— termeékvezeték és miitargyai. ‘ 5

(7) iB
(8) Védelmirendeltetésii erdében épitmény nem helyezhetd el.

16. §
Mezdgazdasagi rendeletetésii teriiletek

(1) A mez&gazdasdgi teriilet a ndvénytermesztés és az allattenyésztés, tovabbé az ezekkel kapcsola-
tos termeékfeldolgozés és tarolas épitményei ethelyezése céljara szolgals teriilet.

(2) A meztigazdasdgi rendeltetésii teriiletet mas célokra felhaszndlni nem lehet, azaz rendelietésé-
nek megfeleld hasznositast kell folytatni.

{3) A mezSgazdasagi rendeltetés(i terilet a kiilteriiletnek a Szabdlyozdsi Terven mezdgazdasdgi terii-
letként (MG) szabdlyozott része.

{4} A mezdgazdasagi rendeltetésd terilet a kbvetkezd Bvezetekre tagozadik:
-~  M1—szadntd
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M2 — kert
M3 — rét, legeld
M4 — gylimblicsds

s

{(5) A mezbgazdasagi rendeltetés( teriileten elhelyezheitk az aldbbi épiiletek:

(6) 17

a teriiletfelhasznaldsi egységhez tartozé kdzutak, kézterek és gépjarmii varakozdhelyek,
kdzmiivek és kdzmiipdtlok {szennyviztisztitd és komposztald telepek kivételével),
nyomvanal jellegli vezetékek (a kiiltn jogszabdlyok keretei kdzott)

tavkoziés,

vizgazdailkodas {vizkarelharitas, vizkivétel, vizhasznosftés),

geodéziai jelek,

koztargyak, a fegyveres erdk, a fegyveres testiiletek és a rendészeti szervek honvédelmet és
belbiztonsdgot szolgéld épitmeényei

nyilvanos illemhelyek, hulladékgyiijtsk,

mezdgazdasagi termeléssel kapcsolatos (izemi és ellaté l&tesitmények,

biztonsagi okbol sziikséges &rhaz,

termékvezeték és miitargyai,

komposztald telep és épitményei.

(7) Lakdépilet nem helyezhetd el:

(1) 1B

(2) ¥

infrastrukturalis nyomvonalak véd&tavolsagan beliil,
vizgazdalkodasi teriileten,

talajvizszennyezésre tilérzékeny teriileteken,
veéddGtavolsdgokban.

17. §
Kozteriiletek, kézmiilétesitmények

(3) Utépitésnél a kbzmiivek egyidejli kiépitésérd!, s késébbiekben az Gtrekonstrukcidknal a kdzmi-
vek egyidejii rekenstrukciojardl is gondoskodni kell.

(4) 20

(5) A kbzmd gerincvezetékeket a telken beliil feitard utak szabdlyozdsi szélességen beliil kell vezetni,
az optimalis fasitasi lehetdség biztositdsa érdekében, teriilettakarékos elrendezéssel.

(6) A vizvezeték haldzatra fold feletti tlizcsapokat kell szerelni.
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IV, FEJEZET
AZ EPITETT ES TERMESZETI KORNYEZET VEDELME
18.§
A védett és véddateriiletekkel sszefiiggd altaldnos szabalyok

{1} Azokon a teriileteken, ahol a meglévs létesitmény lizemeltetéséhez eldirt véddtavolsdg a terii-

{2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

letegységen belill nem biztosithatd, ott tovabbi szennyezést okozd, a meglévd szennyezettséget
ndveld tevékenység nem engedélyezhetd.

Az engedélyezési tervben fel kell tiintetni a tervezett épitmény kdrnyezetében lévd, védGtavolsdg
biztositasat igényld létesitményeket.
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19. §
A telepiilésszerkezet, a heépités és az épitett érték védelme

Helyi védelem ala helyezésrdl, illetve annak megsziintetésérsl a Képvisel6testiilet rendelettel
dént. A helyi védelem ald helyezés értekvizsgalat alapjan torténik, azt természetes vagy jogi sze-
mély egyarant irdsban kezdeményezheti. A telepilés helyi védett értékeit az 1. sz. fliggelék tar-
talmazza.

A helyi védett éplletekre vonatkozdan az alabbi szabdlyokat kell betartani:

a) k&, miks vagy egyéb igényes anyag (fém kivételével) alkalmazdsa ldbazatképzéshez;

b} wvakolt vagy nyers kéfeliiletli homlokzat a helyi épitési hagyoményok szerint, az élénk szinek
keriilendék (pl. piros, kék, lila stb.);

c) akémény csak téglaburkolati vagy vakolt feliletd;

d} atetdfedés tipusa tajba ill§, lehetbleg magas tetd, egyszer( tetSidom;

e) a tetdfedés anyaga agyag vagy betoncserép legyen; nem alkalmazhato fém tetGhéjaléds, hui-
lampala, mianyag vagy fém hulldamlemez, mdanyag siklemez;

f)y fekvd tetdablak egyedileg és sorolva is elhelyezhetd.

A helyi védelem alatt allé épiiletekre vonatkozdan az épitéshatosag az egységes homlokzati meg-

jelenés érdekében elrendelheti a helyredllitisi kbtelezettséget.

A nyilvantartott régészeti leléhelyeket a 3. sz. fliggelék tartalmazza.

A régészeti emlékek és leletek eldkeriilése esetén a leletmentést, a régészeti lelGhelyen végezhe-
t6 munkalatokat, a régészeti feltdrast, stb. illetden a kulturalis orokség védelmérdl szoid tdrvény,
valamint a régészeti lelGhelyek feltarasanak, illetve a régészei lelbhely, lelet megtaldldja anyagi
elismerésének részletes szabalyairdl szdld rendelet vonatkozd el8irdsait kell alkalmazni.

Amennyiben féldmunka végzés barmely szakaszaban régészeti leletek keriilnek eld, vagy ennek
gyanuja felmeriil, a munka felelds vezetdje kbteles a bolygatast azonnal abbahagyni, az esetré! a
KOH teriiletileg illetékes hivataldt haladéktalanul értesiteni, a teriiletet és a taldlt leletet a felelds
drzés szabalyai szerint megfrizni és a hivatal képviselGjének atadni.

Foldmunkaval jaro, 1 hektarnal nagyobb kiterjedés( teriiletet érintd beruhdzasok esetén, az érin-

tett teriileten taldlhatd régészeti lelGhelyek meglrzése €s szakszer( feltdrasanak biztositdsa ér-
dekében szitkséges, hogy a beruhdazo végeztesse el a teriilet eldzetes régészeti felmérését.
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20. §
Az élovilag és a taj védelme

{1) A teriiletre eldirt zoldfellileti fedettség, védGfasitas kialakitasat s modjat az épitmények engedé-
lyezési tervében — egyedi el&iras hidnyaban az OTEK 25. §-aban foglalt tablazat szerint — kell iga-
zolni. —

(2) Az épitési engedélyben el kell irni a szabalyozds szerinti ndvénytelepitést és a védelmi céld fési-
tast, melyet az épitményekkel egy idében kell megvaldsitani.

(3) Meglévd zbldfellletek rekonstrukcidjéra engedély csak kertészeti kiviteli terv alapjan adhato.

{4) Az épitmények elhelyezése és haszndlata sordn a természetes él8helyek védelmét, tovabba a
teriileten atvezetd vonuldsi Gtvonalakat ,,zoldfolyosdk” fenntartdsaval kell biztositani.

(5) Az erddként, kbzparkként és kozteriiletek zoldfelliletként jeldlt terliletre fatelepités beiiltetési
kotelezettséget be kell tartani.

21.§
A féld védelme

(1) Epitmények |étesitése, illetve az épitési teriilet el6készitése sordn a terméfold védelmérsl, dssze-
gylijtésérdl megfeleld kezelésérdl és (jrahasznositasardl az engedélyesnek kell gondoskodnia.

{2} Az épitmény terepszint alatti és feletti helyiségeit Ggy kell kialakitani, hogy a hasznalatukkal tsz-
szefiiggésben keletkezd folyékony telepiilési és veszélyes hulladék a talajba ne keriithessen.

(3) A gépjarmi-kdzlekedés teriiletén és a parkoldkban a gépjarmiivekbd! szarmazd szennyezés koz-
vetlen talajba jutasanak megakadalyozdsdra csak szilard burkolat 1étesitése engedélyezhetd.

(4) A kiildnbdz6 teriiletfelhaszndldasok zdldfellleteit legaldbb az Gvezeti szabalyozdsban megadott
mértékig ndvényzettel kell betelepiteni.

(5) A beépitésre szant teriileteken, valamint a tereprendezéssel, vizrendezéssel érintett részeken a
humuszos termdréteg megmentésérdl gondoskodni kell. A humuszos terméréteget az épitési
munkék megkezdésekor le kell szedni és kiilén depdban kel elhelyezni. Az épités befejezése utédn
a deponalt humuszos termdréteget az épitmennyel igénybe nem vett csatlakozod teriilet talajara
el kelf terfteni.

(6) A csapadékviz elvezetésérdl dgy kell gondoskodni, hogy az a kdrnyezd termdfildeken belvizet,
pangdvizet ne okozhasson.

(7

—

A kivitelezés és Gizemeltetés saran biztasitani kell, hogy a kdros kdrnyezeti hatdsok a csatlakozo
termd&féld mindségében kart ne okozzanak.
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22. §
A vizek védelme
(1)

a) Fokozottan kell védeni a kdzség belteriletét is érintd vizfolydsok vizmindségét (Hernad fo-
lyd).

b) A felszini és felszin alatti vizek min&ségére, vizmindségi hatarértékére vonatkozdan az egyéb
jogszabdlyok rendelkezéseit is figyelembe kell venni.

c} Felszini vizekbe, vizelvezetd drokba, csapadékviz-csatorndkba szennyviz és egyéb szennyezd
anyag nem bocsathatd.

d} Mélyfekvés(i terlletek csak nem szennyezd anyaggal tolthetdk fel.

e} Lakaépilet, ipari, mezgazdasagi és szolgdltatd létesitmények csak Ugy |&tesithetbk, ha az ott
keletkezd szennyviz és hulladék artalommentes elhelyezése biztositott.

f) A kitlterileten lévs miitargyak fokozottan védenddk.

{2)
a) A parti birtokosok kitelesek a kisvizfolyasok fenntartasarsl gondoskodni.
b} A vizfolydsok partéltd] szdmitott 3-3 m fenntartdsi terliletsavot kell biztositani felvonulds cél-
jara.
¢) A parti teriiletek és meder kaszéldsdanak hozadéka a parti birtokost illeti, a fenntartdsi munka
gondos elvégzése utdn.
d) A kiilteriileti atereszek &s miitargyak fenntartdsa a tulajdonos, illetve a kezel§ kotelessége.

(3)® Nagyvizi mederrel érintett teriileteken a vasit és a kozit kapcsolatainak atépitése, valamint a
vastt palyakorrekcidja kapcsdn a pdlyaszintben térténd valtozdsok kiviteli terveit az Eszak-
Magyarorszagi Viziigyi |gazgatdsaggal egyeztetni szitkséges.

(4) Nagyvizi mederrel érintett teriiletek hasznalataval és hasznosftdséval kapcsolatban a
83/2014.(111.14.) Korm. rendelet 5.-12.§-ban foglaltak az iranymutatdak.

{5)* A Béarsonyos dntbzficsatorna part élétdl szamitott 6,0 méter széles parti sdvot szabadon kell
hagyni a 83/2014.(il.14.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelSen. Ezen teriileteken &llandd
épitmény, kerftés nem helyezhetd el, tovabba fas szérd ndvények telepitése tilos.

(6) Nyomvonal médosftds vizi kdzmiivel valé keresztezése esetén a vizikbzmd iizemeltetével vald
egyeztetés szitkséges.

(7)"* A felszin alatt vizbézis védelme érdekében be kell tartani a Bécs ERV ZRt. X/B ivéviz telep
(Sajoladi Vizmii) védG6vezeti rendszerét kijeldld 16387-1/2008. szadmu hatdrozat el8irdsait.

22/A. §
A levegdtisztasag védelme

{1} A levegdt védeni kell minden olyan mesterséges hatastdl, amely annak természetes mindségét
hatranyosan megvaltoztatja, vagy az egészségre karos madon terheli.

(2) Alevegftisztasag-védelem szempontjabdl a terlilet védett 1. kategoriaba tartozik.

(3) Ateriileten csak clyan épitmények elhelyezesére és tevékenységek folytatdsara adhatd engedély,
melyek sorén a teriiletre vonatkozd szennyez8anyag kibocsatdsi hatarértékek teljesilnek.
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(4) A terileten diffiz légszennyezést okozd tevékenység csak zart térben vagy a kiporzdst megakada-
lyozd madon (pl. feliilet megfeleld kezelése, nedvesen tartasa stb.) folytathatd.

{5) A teriileten az elfogadhatd mértéket meghaladé biizt okozd létesitmény nem helyezhets el.

(6) Iparteriilet vagy ipari létesitmény tervezésekor levegStisztasdg-védelmi szemponthdl az érvény-

e

ben |1&vS rendeletek elfirasait kell figyelembe venni.
23.8
A hulladék ethelyezése, artalmatlanitisa
(1) Epitési telken keletkezé hulladékot — annak elszallitasdig — csak sajat telken lehet tarolni.

(2) A kommundlis és veszélyes hulladék gylijtésérdl, biztonsdgos dtmeneti tarolasardl, elszallitasarol,
illetéleg artalmatlanitasardl a hulladéktermelének a kérnyezet kérositdsa nélkiil kell gondoskod-

nia.
(3) =
24. §
A terliletek zaj- és rezgésvédelme
(1) 23

(2) Sajat hatosdgi jogkorbe tartozd vj tevékenységek engedélyezése sordn zajvédelmi szakvélemény
készitend8, amennyiben a lakdterileten keriil elhelyezésre.

(3) A forgalmi utak mentén a vonatkozé hatdrértéket meghaladé zajjal terhelt sévokban védends
Iétesitmeény telepitése csak passziv zajesokkentesi intézkedésekkel engedélyezhetd.

(4) 24

25. 8
Sajdtos jogintézmények

Azokat a terliletrészeket, amelyek a szabédlyozéas kdzathoz tartozod teriiletként jeldl, az épitési telek
kialakitasa soran utként kell az ingatlan-nyilvantartasba bejegyezni.

26.§
Egyéb rendelkezések
(1) 2
(2) *
3) 7
(a) @
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(5) *
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V. FEEZET
27.§
Zard rendelkezések

{1) Jelen helyi épitési szabdlyzat &s a mellékletét képezd kiil- és belteriileti szabalyozasi terv a jové-

hagyast kovetd 8. napon lép hatélyba. A mddositédssal érintett teriiletekre az eredeti szabalyozasi

terv érvényét veszti.
(2) 35
(3) EL
(4) 37

(5) Ajelen helyi épitési szabdlyzat kihirdetesérdl a helyben szokdsos médon a jegyz8 gondoskodik.

(6) lelen rendelet mellékletei:

1. sz. melléklet Kiilteriilet Szabalyozasi Terve

2. 52. melléklet Belteriilet Szabélyozasi Terve

3. sz. melléklet Szabélyozasi jelek 6sszefoglals tablazata

4. sz. melléklet Belteriiletbe vonassal érintett terliletek

5. sz. melléklet Epitett értékek {mlemlékek, helyi védett értékek)
6. sz. melléklet Sajatos jogintézmények

(7} lelen rendelet fliggelékei:
1. sz. fliggelek Védett természeti teriiletek
2. sz. fliggelék Régészeti lelhelyek

137 Hatdlyon kiviil helyezte a 12/2010 (VIIL.31.) Onkormanyzati rendelet. Hatalytalan: 2010.09.01.
43 Kiegészitette a 13/2015 (IV.30.) Onkormanyzati rendelet. Hatalyos: 2015.05.01.

%43 Kiegészitette a 21/2015 (XiI.1.) Onkormanyzati rendelet. Hatalyos: 2015.12.31.

447 Médositotta a 11/2018. (VI1.15.) Onkorményzati rendelet. Hatalyos: 2018. 06.16.

Boros Lajosné dr. sk. Dr. Orosz Zsolt sk.
jegyzd polgarmester
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Mellékletek

1, sz, melléklet

»  Kiilteriilet Szabalyozasi Terve

- Moddositott teriiletek rajzszamai:
»  Kiilteriileti Szabalyozdsi Terv madositds: $7Tm_01

»  Kiilteriileti Szabalyozasi Terv modositds: SZTm_02 *

2.5z, melléklet

= Belteriilet Szabalyozasi Terve

- Modositott teriletek rajzszamai:
= 1. jelli terlilet: T_05
= 2, jel teriilet: T_09
= 3. jellteriilet: T_13
= 4 jellterfilet: T_17
= 5. jelGtertlet: T_21
» 6. jelliteriilet: T_25
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3. sz. melléklet

»  Szabalyozasi jelek dsszefoglald tablazata

S o e
= "o a
B 5
Megnavezés :Beépftési'mod. E | “in
ST RS .:3.._ g E .
=u') : ‘m . -E g
Bl B
> =
KEL Oldathataron 4116 700 4.5 - - részleges
Lkel Oldalhataron allé 700 30 - - 45 | 14 | 35 teljes’
KEL Oldalhatéron allg, Kialakult 550 30 - - 6,0 - - teljes
Kertvirosias Lke2 Oldalhatéron alla 550 30 - - 6,0 14 | 30 teljes
lakétariilet KEL Olda]hatz:ircm é‘ilc'x’, Kialakult 550 30 - - 4,5 - - | részleges
KEt. E'-I:ta!hataron allg, ikres, Kiala- 550 30 ) ) 45 ) ) részleges | 60 | 0.6
KEL S.zatbat.:lonalln, Oldalhatdron 550 ag _ } 45 ) ) részleges | 60 | 0,6
allo, Kialakult
FL Oldathatdron &ll6 900 30 - - 4,5 - - részleges | 60 | 0,5
Lf1 Oldathataron alla 900 30 - - 4,5 14 | 40 | részleges | 40 | 0,5
FL Szabadanallg, Oldalhatédron .
Falusias 4116, Ikres, Kialakult 00 30 -] - A5 - | - | réstleses | 60 | 05
lakoteriilat Lf2 Oldalhatéron 4l 500 30 - - 4,5 | 14 | 35 | részleges | 40 | 0,5
FL S';za'bac.ionailo, Oldalhatdron 900 30 ) 3 6,0 _ _ részleges | 60 | 0.5
allg, Kialakult
FL Oidalhatdron allg, Kialakult 2800 30 - - 4,5 - - részleges | 60 | 0,5
Uil Szabadonalla 1000 30 - - |60} 14 40| teles a0 | 0,5
UddlSterdlet Uh1 Oldalhatéron dllo a00 20 - - 4,5 14 | 40 | részleges | 60 | 0,5
Uh2 Szabadondllo 600 20 - - 45 | 14 | 40 | részleges | 80 | 0,5
) Szabadonallo, oldalhatdron 46 | Kialakult 40 - - a,5 - - teljes 10 | 2,4
Telepiilésksz- TV Szabadnna:lllrfv Kialakult 20 - - 45 - - részleges | 10 | 2,4
ponti TV Szabadonalld Kialakult 49 - - 45 - - részleges | 10 | 2,4
- Vil Szabadondllo 800 30 - - 4,5 14 40 teljes 10 | 24
vegyes teriilet — . -
V2 Szabadondlld Kialakuit 20 - - 6,0 - - részleges | 10 | 2,4
Tv Szabadondlld 9000 20 - - 6,0 - - részleges | 60 | 2,4
Kereskedelmi | KG1 Szabadonalld Kialakult 4Q - - 4,5 - - részleges | 50 | 2,0
gazdasdgi Gksz1l | Szabadonélld 1000 40 20 - 6,0 - - teljes 40 | 2,0
teriilet KG2 Szabadondllo 1000 40 - - 6,0 - - | részleges | 40 | 2,0
KG3 Zartsord 1200 40 - - 3,5 - - részleges | 40 | 2,0
Gksz2 | Szabadonidlld 1000 40 - - 6,0 - - részleges | 40 | 2,0
Gipl Szabadonallé 3000 40 20 - 6,0 - - | részleges 40 | 1,5
1G2 Szabadonallg, Kialakult Kialakult 30 - - 4.5 - - részleges | 50 | 1,5
163 S‘za_bat‘:lonallo, Oldalhatéron Kialakult 30 - - 6,0 - - részleges | 50 | 1,5
alle, Kialakult
Ipari terilet 1G4 Oldathataron allg, Kialakult Kialakult 50 - - 6,0 - - részleges | 30 | 1,5
1G5 Szabadonallé 2000 40 - - 6,0 - - részleges | 40 | 1,5
1G6 Szabadondllo 4000 40 - - 6,0 - - reszleges | 40 | 1,5
1Gpga Szabadondllg 6000 20 20 - 5,0 - - | részleges | 60 | 1,5
1Gp.2 Szabadondlld 6000 30 20 - 6,0 - - | részleges 40 | 1,5
Kii/pi Szabadanalld 700 10 50 - 3,5 - - részleges | 40 | 0,5
Kiildnleges K/mgii | Szabadonalld 6000 30 20 - 6,0 - - részleges | 40 | 0,5
teriilet Kfte Szabadonalld Kialakult 3 - - 6,0 - - részleges | 40 | 0,5
K/sp Szabadonalld Kialakult 5 - - 6,0 - - részleges | 40 | 0,5

{Jelmagyardzat: piras betli — a vdltoztatdsro keriilt elemek; fekete betii — hatdlyos tervben is szerepl§ elemek)
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4, sz. melléklet

Belteriiletbe vondssal érintett terfiletek

Teriilet megnevezése (hrsz)

Belteriiletbe vonas célja

04/1-04/11, 010

Lakoteriilet fejlesztési teriilet (észak-keleti részen)

060/1-4; 062

Lako- és GdilGteriilet fejlesztési teriilet (dél-nyugati részen)

064

Udiil6teriilet-fejlesztés {nyugati részen)

Fejlesztési szandékkal érintett zartkerti teriiletek

Teriilet megnevezése {hrsz)

Fejlesztés, hasznositds célja

2645/1-2; 2646/1-2; 2647-2652;
2653/1-2; 2654-2690; 2773;
2801-2844; 2845-2870

Lakéterillet fejlesztési terllet {eszak-keleti részen)

2401-2430 Lako- és GidilSterilet fejlesztési teriilet (dél-nyugati részen)
2201-2207 Uduléteriilet-fejlesztés (nyugati részen)

5.5z. melléklet

Miemiékek

A KGH hivatalos nyilvantartdsa szerint regisztralt memlék a kdzség teriiletén nem taldlhatd.

Helyi védettségl teriiletek, épiiletek

a) Helyi védett telepitléskép (HT): védetté nyilvanitott utcakép, az épitett és a taji kornyezet
egyiittese. Az épitett &s természetes kirnyezet elemeit egyardnt magaban foglalja, killonos
tekintettel az épiilet homlokzatokat, sziluetteket, miitdrgyakat, ndvényeket, kizteriileti bi-

torzatot és burkolatokat.

b} Helyi védett épllet (HV1): a hagyomanyos telepiiléskép megdrzése, épitészeti, telepiléstér-

téneti, helytdrténeti, régészeti, miivészeti vagy miiszaki-ipari szempontbdl jelentds alkotas,

HV1.1. Romai katolikus templom

HV1.2. Reformétus tempiom
HV1.3. Munk-kastély
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6. sz. melléklet

Sajatos jogintézmények

a)

b)

Epitési tilalom

A KépviselStestiilet nem rendel el épitési tilalmat.

Valtoztatasi tilalom

A Képviseldtestllet nem rendel el valtoztatasi tilalmat.

ElGvasarlasi jog

A KépviselGtestiilet nem rendel el eldvasarlasi jog bejegyzést.

Beiiltetési kotelezetiseg

A KépviselGtestiilet nem rendel el beiiltetési kitelezettséget.

Beépitésj kitelezettség .

A KépviselGtestiilet nem rendel el beépitési kbtelezettséget.

Helyrehozatali kitelezetiség

A KépviselGtestiilet nem rendel el helyrehozatali kdtelezettséget.
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1. sz, fiiggelék
= Természetvédelmi terliletek

Hernad-vélgy és Sajoladi erdé (HUAN 20004)
Hernadnémeti

066, 067/3, 067/4, 067/5, 067/6, 067/7, 067/8, 067/9, 067/10, 067/11, 067/12, 068, 069/1, 069/2,

070/1, 070/2, 070/3, 070/4, 071, 072/1, 072/3, 073, 074, 075/1, 075/2, 076
Védett dskori eredetii kunhalom: Németi-halom — 088/5 hrsz
2. sz, fliggelék

»  Régészetilel6helyek
A KOH hivatalos nyilvéntartdsa szerint az aldbbi regisztrélt régészeti lelhelyek taldlhatok:

552 azonosito hrsz EQV-X EQV-Y védelmi fokozat

1. 16664* n.a. n.a. n.a. altalanos

*A térképi beiflesztés sordn kideriilt, hogy a lelGhely NEM Hernddnémeti kdzigazgotasi teriilete.
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